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יחידת GSM/GPRS למערכות אזעקה:
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יחידת קצה למערכות אזעקה הכוללת משדר שעובד על רשת GSM של החברות הסלולריות  בשיטת

 (General- Packet Radio Service) GPRS להעברת Data מהירה ברשת הסלולרית. היחידה מהווה משדר דו-כיווני שמקבל אישור מהמוקד על כל אירוע ומבצע בדיקת תקינות תקשורת אוטומטית מול המוקד כל מספר דקות. התקנתו פשוטה ועמידותו לניסיונות נטרול גבוהה מאוד.

יחידת הקצה מעבירה:
1. הודעות Contact ID ברמות אזור של מערכת האזעקה הקיימת.

2. בנוסף - הודעות של 8 כניסות נוספות + טמפר קופסא.
3. הפעלה מרחוק של עד 4 יציאות פיקוד. 
4. הודעות מצב סוללה. 
5. הודעות על מצב מתח רשת.
6. הודעות על מצב קו הטלפון במקום.
7. עוצמת הקליטה הסלולארית באתר (RSSI). 
יתרונות עיקריים:

1. לעומת מתאמים סלולריים: 
* ב- GPRS הלקוח לא צריך לרכוש כרטיס SIM.

* ב- GPRS אין חיוב עבור חיוגים נפרדים (התשלום אינו תלוי במספר האזעקות).

* ב- GPRS העברת הנתונים הם בערוץ ה- Data ולא בערוץ ה- Voice הרועש והלא מותאם להעברת 
   אינפורמציה בטונים DTMF (כמו ב Contact-ID ).

* ב-GPRS ערוץ התקשורת למוקד נבדק כל מספר דקות – לעומת חוסר בדיקה מוחלט של המתאם
   הסלולרי (הנכנס לפעולה רק בזמן אירוע – וגם זאת בד"כ רק כאשר קו הטלפון אינו תקין).

* ב- GPRS יש  בדיקת טיב ההתקנה ובדיקה שוטפת של עוצמת הקליטה הסלולרית באתר – כולל 
   התראה מוקדמת על ירידת קליטה לפני  ניתוק סופי .

* ב-GPRS יש אתרעה למוקד (בערוץ ה GPRS ) על ניתוק קו הטלפון באתר.  

* יחידת הקצה מחברת את מערכת האזעקה לקו הטלפון רק כאשר מתגלה תקלה בערוץ ה-GPRS, פירוש 
  הדבר שנחסך השימוש השוטף בקו הטלפון אצל הלקוח : בממוצע 6 שיחות ביום שהם כ-180 שיחות 
  בחודש (קו הטלפון משמש רק כגיבוי).

2. לעומת משדרי RF קיימים: 
* ב- GPRS התקשורת היא דו-כיוונית ולא חד כיוונית.
* ב-GPRS ניתן להעביר את האירועים ברמת אזור מכל מערכת אזעקה קיימת

* ב- GPRS יש בדיקה ודיווח על תקינות קו הטלפון.

* ב- GPRS אין מגבלות קליטה ארצית ואין צורך בממסרים.

* ב- GPRS יש  בדיקת טיב ההתקנה ובדיקה שוטפת של עוצמת הקליטה הסלולרית באתר – כולל 
   התראה מוקדמת על ירידת קליטה לפני  ניתוק סופי .

* במקרה של משדר המשמש כגיבוי לערוץ הטלפוני – יש חיסכון של עלות השיחות היוצאות בטלפון.

3. לעומת קו אבנט: 
* ב- GPRS העלות החודשית היא לפחות עשירית מעלות קו אבנט. גם עלות ההתקנה קטנה בהרבה.

* ב-GPRS ניתן להעביר את האירועים ברמת אזור מכל מערכת אזעקה קיימת

* יחידת הקצה מחברת את מערכת האזעקה לקו הטלפון כאשר מתגלה תקלה בערוץ ה-GPRS, פירוש הדבר 

שנחסך השימוש השוטף בקו הטלפון: בממוצע 6 שיחות ביום שהם כ-180 שיחות בחודש (קו הטלפון משמש רק כגיבוי).

* ב- GPRS בדיקת קו התקשורת היא מלאה ולא חלקית, כדלקמן:
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בדיקת אבנט:
(ישן)

בדיקת GPRS:

(חדש)


להלן יישומים אפשריים בעזרת הGPRS-: 
· כלחצן מצוקה.

· בכספומטים של בנקים.
· במכונות לממכר מזון ומשקעות.
· במעליות.
· בבקרים של לולים, רפתות, חממות.
· בחדרי קירור.
· בתחנות ממסר סלולאריות (מאפשר חיבור ישיר לחיישנים). 
· בבארות מים.
· בברכות חמצון.
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קופסת יחידת האזעקה
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טווח בדיקת תקשורת אבנט: חלק מהקו





טווח בדיקת תקשורת  GPRS: על כל הקו














		  קו שלא נבדק





מבנה/אזור מאובטח











D.E.S.K Electronic Systems, 5 Tfoutzot-Israel St. Givatayim 53583 Israel

Tel: +972-3-5730553                                                         Fax: +972-3-5710391 

 www.desk.co.il

PAGE  
I
D.E.S.K Electronic Systems, 5 Tfoutzot-Israel St. Givatayim 53583 Israel

       Tel: +972-3-5730553                                                    Fax: +972-3-5710391 

 www.desk.co.il


